MPA NRW, 75

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Marsbruchstralte 186 + 44287 Dortmund « Postfach: 44285 Dortmund » Telefon (0231) 4502-0 « Telefax (0231) 45 85 49 - E-Mail: info@mpanrw.de

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Prifzeugnis-Nummer: P-12000367701

Gegenstand: Selbstverriegelnde Schlosser
,WILKA Serie 7000“

Ausfiihrungen entsprechend der Zusammenstellung in der Anlage 2.

Entsprechend: Ifd. Nr. 2.11 Bauregelliste A Teil 2-2015/2
Zubehdorteile (nicht geregelte) fiir Feuerschutzabschlisse, ausgenommen
einachsige Tirbander

Verwendungszweck: Selbsttatig verriegelnde Schlgsser fir 1- und 2fliigelige Drehfligeltiiren in
Ausflhrung fir Feuerschutz- und/oder Rauchschutztiiren.

Antragsteller: Wilka SchlieBtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
D-42549 Velbert

Ausstellungsdatum: 31.03.2017

Geltungsdauer bis: 31.03.2022

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der obengenannte
Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Jieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 7 Seiten und 2 Anlagen
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Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fir die Herstellung der in der Anlage 2
aufgefiihrten Schiésser/Verschliisse fir
Selbstverriegelnde Schldsser ,, WILKA Serie 7000

und fiir deren Verwendung als Schloss/Verschluss fiir 1- und 2fliigelige Feuerschutz- und
Rauchschutztiren .

Details zu den Ausfiihrungsvarianten gehen aus der Aufstellung in der Anlage 2 hervor.

Die Herstellung der Schlésser/Verschlusse darf nur in der in Anlage 1 angegebenen
Produktionsstatte erfolgen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund der Bauregelliste A Teil 2-2015/2,
Ifd. Nr. 2.11 ,Zubehdrteile (nicht geregelte} fir Feuerschutzabschliisse, ausgenommen
einachsige Tlrbander”, erteilt.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis dient nicht als Nachweis der Eignung der
angegebenen Beschldge flr Tlren in Rettungswegen.

Verwendungsbereich

Schldsser und Verschlisse gemaR diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis erfiillen
die allgemeinen Anforderungen, die an Schlésser und Verschlisse fir bauaufsichtlich
zugelassene Feuerschutztiiren sowie fiir Rauchschutztiiren!® gestellt werden.

Die Schldsser und Verschlisse diirfen erst dann an Feuer- und Rauchschutztiiren verwendet
werden, wenn sie in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (Feuerschutztiir) bzw. dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis (Rauchschutztiir) oder in den den vorgenannten
Dokumenten zugeordneten technischen Unterlagen aufgefiihrt wurden.

Hierzu kénnen ggf. erganzende Prifungen nach DIN 4102-5 %, DIN EN 1634-1 2, DIN 4102-18 3
oder DIN 18095-2 % notwendig werden. Zustindig hierfir ist die Priifstelle, welche die
entsprechenden Priifungen der betreffenden Tiirenbauart durchfuhrte.

Die Schlésser und Verschlisse dirfen nur in Verbindung mit TurschlieRern nach DIN 18263-15,
DIN 18263-4 ® oder DIN EN 1154 7 an Drehfligeltiiren verwendet werden.

An 2fligeligen Tlren durfen die Schidsser und Verschllsse nur zusammen mit gegen
Fehlbedienung gesicherten Standfligelverschliissen eingesetzt werden. Ausgerl;cqunﬂhmrvon
sind die in der Anlage 1 zur Verwendung mit entsprechenden Standfliigelversc \

gekennzeichneten Schldsser. ..:‘r“

?ﬂﬁ,; "
Die Schlésser und Verschliisse diirfen ohne weiteren Nachweis nur in trockerlueﬂgg\il@n it gJ
nicht korrosiver Umgebungsluft eingesetzt werden. \ W 400 e

Die Schlésser oder Verschlisse dirfen erst dann an Tlren in Rettungswegen (FIuchtturen)
verwendet werden, wenn die Ubereinstimmung der Schlésser mit den Anforderungen der
DIN EN 1125 bzw. DIN EN 1795 nachgewiesen wurde.
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Anforderungen an das Bauprodukt

Allgemeines

Die Schlésser und Verschliisse miissen den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses, den Angaben der Anlage 2 sowie den Angaben der in der
Prifstelle des Materialpriifungsamtes Nordrhein-Westfalen (MPA NRW}) hinterlegten
Detailzeichnungen entsprechen.

Der Hersteller hat die Schldsser und Verschliisse, soweit notwendig, mit einer Einbau-, Einstell-
und Wartungsanleitung zu versehen.

Eigenschaften

Die Schlssser und Verschliisse miissen die wesentlichen Anforderungen der DIN 1825017
erfiillen. Insbesondere sind dies die Anforderungen aus 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.10, 5.11 sowie 5.17
bis 5.20 der DIN 182737,

Anzuwendende Priifverfahren

Der Nachweis der mechanischen Anforderungen ist durch Priifungen an drei Probekorpern
nach DIN 4102-18% zu erbringen.

Alternativ kann der Nachweis der Dauerfunktionstiichtigkeit auch durch Priifungen nach DIN
11916 mit jeweils 200.000 Priifzyklen erbracht werden.

Der Nachweis der Dauerfunktionstiichtigkeit gilt als erbracht, wenn nach der Prifung an
keinem der Probekorper Briiche, Risse oder andere die Funktion des Beschlages
beeintriachtigende Schiden nachweisbar sind.

Liegen die Schmelzpunkte der Werkstoffe der wesentlichen Bauteile unter 1000°C, ist der
Nachweis der Eignung der Beschlige fiir Feuerschutzabschliisse durch eine Brandprifung nach
DIN EN 1634-1? zu erbringen. In Sinne einer allgemeinen Austauschbarkeit sollte hierbei eine
Klassifizierung EI;90 angestrebt werden.

Kennzeichnung
An jedem Beschlag muss dauerhaft angebracht sein:

das Herstellerzeichen,

das Ubereinstimmungszeichen ,,U” in verkleinerter Form
das Kennzeichen , P-12000####, MPA NRW*

ggf. die Typenbezeichnung,

ggf. ein von der fremdiiberwachenden Stelle zugewiesenes Kennzeichen. STl Tun
£ e%
by -

\ VG

\',‘f-‘ 10{-} P t{, 4

NOrpne 0/
i the ="'-.3 Q2
~Thela US>
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Ubereinstimmungsnachweis

Ubereinstimmung

Der Nachweis der Ubereinstimmung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist
entsprechend Bauregelliste A Teil 2 9 Ifd. Nr. 2.11, fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle zu erbringen.

Hierzu hat der Hersteller eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle und fiir die Durchfiihrung
der notwendigen Fremdiiberwachung nach MaRgabe der Zertifizierungsstelle eine hierfur
anerkannte Fremdiiberwachungsstelle einzuschalten.

Werkseigene Produktionskontrolie

Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten, die eine gleichméaRige
Gute der produzierten Schlésser gewihrleistet. Hierbei sind neben produktionsbegleitenden
Kontrollen hauptséchlich Kontrollen und Prafungen am fertigen Produkt durchzufiihren.

Es ist der laufenden Produktion je Schlosstyp vierteljahrlich mindestens ein Schloss wahllos zu
entnehmen und auf Einhaltung der Anforderungen zu priifen. Die entnommen Schlosstypen
sind dabei so zu variieren, dass die Prufhiufigkeit weitgehend der Fertigungshaufigkeit
entspricht. Die Priifung gleicher Bauteilgruppen (Baukastensysteme) kann hierbei
beriicksichtigt werden. Weitere Einzelheiten dazu regelt ggf. der Uberwachungsvertrag.
Samtliche Priifergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
mindestens funf Jahre aufzubewahren. Die Aufzeichnungen sind der Uberwachungsstelle
vorzulegen.

Es gelten die Bestimmungen der Bauregelliste A ¥ zur werkseigenen Produktionskontrolle sowie
die Angaben der DIN 18250 ® zur werkseigenen Produktionskontrolle

Fremdiiberwachung

Hinsichtlich der Durchfiihrung der Fremdiiberwachung gelten die Bestimmungen des
Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt)? bzw. die Angaben der DIN 182007

Die Fremdiiberwachung hat mindestens jahrlich die normgerechte Ausfiihrung der Beschlage zu
iberpriifen. Auf eine Probenahme mit anschlieRender Priifung in der Priifstelle kann verzichtet
werden, wenn eine ausreichende Anzahl an Produktpriifungen im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgefiihrt wurden. Die Prifung entnommener
Proben hat entsprechend 8.2 der DIN 18250% zu erfolgen.

Ubereinstimmungszeichen ( U-Zeichen )

Jedes Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen % der Linder gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben auf dem Bauprodukt oder auf seiner

Verpackung (als solche gilt auch ein Beipackzettel) oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem
Lieferschein anzubringen.
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Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund der §§ 20 und 22 der
Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) 2 in
Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 2%, laufende Nummer 2.11 erteilt.

Nach § 21 a Abs. 2 Satz 2 i.V. mit § 21 Abs. 7 Musterbauordnung (MBO) *3 bzw. den
entsprechenden Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnungen gilt ein erteiltes
allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Verwaltungsgericht Disseldorf,
Bastionstrasse 39,
40213 Dusseldorf

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle dieses Gerichts
erhoben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in
Urschrift oder in Abschrift beigefligt werden. Der Klage sollen Abschriften fir die Ubrigen
Beteiligten beigefligt werden.

Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte erteilt.

Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle
bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des MPA NRW. Texte und Zeichnungen
von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den
Hinweis "Von der erteilenden Priifstelle nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung" enthalten.

Dortmund, den 31.03.2017
Im Auftrag

o

/J ]
;B AR Dipl.-Ing. H. Jansen

‘/Péjfstellenleiter
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Normative Verweisungen

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt durch datierte oder undatierte
Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehoren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen nur zu diesem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis, falls sie durch Anderungen oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

1) DIN 4102-5: 1997-09
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschliisse in
Fahrschachtwianden und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen.

2)  DINEN 1634-1: 2009-01
Feuerwiderstandspriifungen fiir Tur- und Abschlusseinrichtungen - Teil 1:
Feuerschutzabschliisse; Deutsche Fassung EN 1634-1:2000.

3) DIN 4102-18: 1991-03
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Nachweis der
Eigenschaft ,selbstschlieRend” (Dauerfunktionspriifung).

4) DIN 18095-2: 1991-03
Tlren; Rauchschutztlren, Bauartprifung der Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit.

5)  DIN 18263-1: 1997-05
Schlésser und Baubeschlage; TirschlieBer mit hydraulischer Dampfung, Teil 1:
ObentirschlieRer mit Kurbetrieb und Spiralfeder.

6) DIN 18263-4: 1997-05
Schldsser und Baubeschldge; TurschlieRer mit hydraulischer Dampfung, Teil 4:
TirschlieRer mit Offnungsautomatik (Drehfliigelantrieb).

7) DIN EN 1154: 2003-04
Schlésser und Baubeschlage; Tlrschliefmittel mit kontrolliertem SchlieRablauf,
Anforderungen und Prifverfahren - Deutsche Fassung EN 1154

8) DIN 18 250: 2003-10
Schlésser; Einsteckschlosser flr Feuerschutzabschliisse

9)  Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C — jeweils giiltige Ausfuhruhgb, 100

‘\EL’LWO‘
10) DIN 18200: 2000-05
Uberwachungsnachweis fiir Bauprodukte; Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdiiberwachung und Zertifizierung von Produkten.

!a
&\"\/
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Verordnung Uiber bauordnungsrechtliche Regelungen fiir Bauprodukte und Bauarten
(Bauprodukte- und Bauartenverordnung — BauPAVO NRW)}*) vom 17. November 2009.

Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18.07.2013, GV. NRW 2000, S. 256.

Musterbauordnung -MBO- November 2002 (Fassung vom 21.09.2012).

DIN EN 1125: 2008-04
Schlosser und Baubeschlage; Paniktiirverschlliisse mit horizontaler Betatigungsstange,
Anforderungen und Priifverfahren - Deutsche Fassung EN 1125.

DIN EN 179: 2008-04
Schlésser und Baubeschlage; Notausgangsverschliisse mit Driicker oder StoRplatte,
Anforderungen und Priifverfahren - Deutsche Fassung EN 179.

DIN EN 1191: 2000-08
Fenster und Turen; Dauerfunktionspriifung, Prifverfahren — Deutsche Fassung EN
1191:2000

DIN 18273:1997-12
Tirdrickergarnituren fiir Feuerschutztliren und Rauchschutztiren,
Begriffe, MaRe, Anforderungen und Priifungen

DIN EN 1670: 2007-06
Schldsser und Baubeschldge - Korrosionsbestandigkeit - Anforderungen und
Prufverfahren; Deutsche Fassung EN 1670:2007

DIN 18095-1: 1988-10
Turen; Rauchschutztiiren; Begriffe und Anforderungen

et 1) vy Zm
s "
P> ‘:;,\\
s A
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Anlage 1 zum

allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis

Priifzeugnis-Nummer: P-12000367701

Gegenstand: Selbstverriegelnde Schldsser
»WILKA Serie 7000

Ausfiihrungen entsprechend der Zusammenstellung in der Anlage 2.

Verwendungszweck: Selbsttatig verriegelnde Schldsser fiir 1- und 2fliigelige Drehfligeltiiren in
Ausfiihrung fiir Feuerschutz- und/oder Rauchschutztiren.

Antragsteller: Wilka SchlieRtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
D-42549 Velbert

Zeugnisdatum: 31.03.2017
Datum ersetzt Anzahl geprift und
Revision vom | Seiten freigegeben

18.09.2013 - 2
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is Nr. 12( . VOI
Produktionsstédtte(n)/Herstellwerk(e)
Wilka SchlieBtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
D-42549 Velbert
Zugrundeliegende Priifberichte
Priifbericht Nr. Priifstelle
120004272.01 MPA NRW
120004272.02 MPA NRW
120004272.03 MPA NRW
120004272.04 MPA NRW
120004272.06 MPA NRW
120004519.01 MPA NRW
1200045159.02 MPA NRW
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Muteriulpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Marsbruchstrale 186 » 44287 Dortmund = Postfach: 44285 Dortmund - Telefon (0231) 4502-0 - Telefax (0231) 45 85 49 « E-Mail: info@mpanrw.de

Anlage 2 zum

allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis

Priifzeugnis-Nummer: P-12000367701

Gegenstand: Selbstverriegelnde Schldsser
, WILKA Serie 7000

Ausfiihrungen entsprechend der Zusammenstellung in der Anlage 2.

Verwendungszweck: Selbsttatig verriegelnde Schlésser flr 1- und 2flligelige Drehflugeltiiren in
Ausflhrung fiir Feuerschutz- und/oder Rauchschutztiren.

Antragsteller: Wilka SchlieBtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
D-42549 Velbert

Zeugnisdatum: 31.03.2017
Datum ersetzt Anzahl geprift und
Revision vom | Seiten freigegeben

18.09.2013 - 11
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