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Ihr PLUS+ für Sicherheit
+ Für Hotel- und Wohnungseingangstüren

+ Selbstverriegelnd, mit Fluchttürfunktion (E)

+ Von außen immer verschlossen und verriegelt

+ Von innen immer mit dem Drücker zu öffnen

+ Minimaler Aufwand beim Nachrüsten, ohne 
die Tür zu beschädigen

+ Mit 380 mm Renovierungsstulp flexibel bei 
Austausch und Renovierung

+ Geprüft und zertifiziert gemäß EN 179

+ Objektschloss Klasse 3, gemäß DIN 18251-1

+ Ideal in Kombination mit elektronischen 
Beschlägen Komfortschloss für Holztüren

Abschließen ohne abzuschließen

Mit Sicherheit gut

Art. 5495
Holztürschloss



PASSENDE SCHLIESSBLECHE

Außenseite Knauf: Falle und Riegel werden mit 
dem Schlüssel (Wechselfunktion) zurückgezogen.

Art. 9171 Art. 9168

> Maße 9171: 24 (41) x 170 mm, käntig

> Maße 9168: 20 (41) x 170 mm, rund

> Edelstahl rostfrei, DL + DR

Innenseite Drücker: Falle und Riegel werden 
über den Drücker zurückgezogen.

Die Verriegelung erfolgt automatisch nach dem 
Schließen der Tür. 

> PZ 72 mm, 8 mm Nuss, für Falz- und Stumpftüren

> EN 179 zertifiziert mit 9 mm Nuss

> Rauch- und Brandschutz geprüft lieferbar (FS-  
Ausführung)

> Dornmaße 55, 60, 65, 80 mm 

> In DIN links oder rechts lieferbar

> Flachstulp Edelstahl rostfrei, 235 mm, 20 oder   
24 mm, rund oder käntig

> Falle und Riegel vernickelt

> 20 mm Riegelausschluss, eintourig

> Schlosskasten geschlossen und verzinkt

> Staub- und Späneschutz durch Stahlbuchsen

> Kombination mit einem elektrischen Türöffner nicht 
möglich 
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PRODUKTFUNKTIONPRODUKTINFORMATION

Art. 5495


