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• dla wszystkich systemów

• dostępny jako części, wkładki serwisowe

lub wkładki zmontowane

• zarówno dla profili standardowych

• seryjnie podwyższona ochrona przed wyrwaniem

• 

• długości podstawowe od 30/30 do 90/90 mm

• dostępne jako wkładki dwustronne i z gałką

• wykończenie powierzchni: niklowane

modułowa konstrukcja wkładki

podwyższona ochrona

Ilustracja: SINUS Carat S3 przedłużenie 45/35Ilustracja: SINUS Carat S1 przedłużenie 45/35

 Modular w skrócie

jak i profili indywidualnych

Najwyższa ochrona przed wyrwaniem przy opcjonalnym

zastosowaniu ochrony przeciwrozwierceniowej

przed przełamaniem



Czy to w zastosowaniu do otwarcia awaryjnego, 

jako tymczasowa wkładka serwisowa czy też nowy

system zamknięć -  możliwość przedłużenie od razu 

wkładki nie zawsze było znana. I tutaj sprawdza się 
 

Za pomocą systemu modułowego, można uzyskać

Niewiele czynności należy wykonać, aby przebudować

wkładkę do żądanej długości. Długość podstawowa 

od 30/30 da się rozbudować w krokach co 5 mm

do długości wkładki 90/90mm. Do tego celu wystar-

czą zaledwie 4 różne elementy mostka.

nierdzewnej stanowi dodatkową ochronę 

 elastyczność• 

proste

dopasowanie długości

• seryjna 

ochrona przed wyrwaniem

Mało części, wiele możliwości

Ilustracja: Aby dokonać montażu dowolnej długości  wystarczą tylko 4 różne elementy mostka i przedłużenie obudowy. 

modułowy system wkładek Modular WILKA. 

Każdy z systemów WILKA można w łatwy sposób 

zaadoptować w wariancie wkładek modułowych

Element mostka modułowego wykonany ze stali

przed wyrwaniem wkładki.

• 

praktycznie każdą długość wkładki.
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Demontaż

Przy użyciu narzędzia Multi-Tool

przekręcić śrubę  do pionowej

pozycji, potem usunąć spinacz.

Dopasowanie długości

Dobrać obudowę, bębenek i przedłu-

żenie sprzęgła do żądanej

długości. Następnie umieścić sprzęgło, 

zabierak i element mostka.

Montaż

Osadzić spinacz i przekręcić śrubę

na pozycję 70 stopni.

Proste kroki a najwyższa ochrona
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